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Calculadora Cientifica 



Operaciones generales 

Alimentacion de la calculadora 
Apagado y encendido 

Para encender la calculadora, pulse [ON/C]. 

Para apagar la calculadora, pulse [2ndF] [OFF]. 

Funcion de apagado automatico 

Si no se utiliza la calculadora durante unos 9 minutos, se 

apagara automaticamente. Para volver a encenderia, pulse de 

nuevo la tecia [ON/C]. El contenido de la memoria y el modo 

actual {STAT, DEG, CPLX, Base-n,---) se conservaran cuando 

apague la calculadora o cuando esta se apague 

automaticamente. 

Cambiar las baterias 

La calculadora utiliza dos baten'as de boton alcalinas (GP76A o 
LR44). Si la pantalla se oscurece y resulta difi'cil de leer, debe 
cambiar las baten'as lo antes posible. 

Para cambiar las baten'as 

1 . Retire la cubierta trasera y extraiga las baten'as gastadas. 

2. Inserte las baten'as nuevas, con las polos positives hacia 
fuera. 

3. Vuelva a colocar la cubierta de las baten'as y pulse [ON/C] 
para encender la calculadora. 

El teclado 

La mayon'a de las teclas pueden realizar dos funciones. 



segunda funcion SID 

primera funcion | Sin | 

Primeras funciones 

Son las funciones que se ejecutan cuando pulsa una tecIa sin 
haber pulsado primero la tecIa [ 2ndF ]. La funcion ejecutada es 
la que se indica en la etiqueta de la tecla. 

Segundas funciones 

Son las funciones que se ejecutan cuando pulsa una tecla tras 
haber pulsado la tecla [ 2ndF ]. La funcion ejecutada se indica 
mediante la etiqueta que esta por encima o a la derecha de la 
tecla. 

Cuando pulsa [ 2ndF ], aparece el indicador 2ndF en la pantalla 
para indicarle que va a seleccionar la segunda funcion de la 
siguiente tecla que pulse. Si pulsa [ 2ndF ] por error, solo tiene 
que volver a pulsar [ 2ndF ] para eliminar el indicador 2ndF. 
Nota: [ A ], [ B ], [ C ], [ D ], [ E ], [ F ] son primeras funciones en 
modo HEX. 

Simbolos mostrados en pantalla 

Se muestran en la pantalla los si'mbolos siguientes para indicar 
el estado de la calculadora. 



DEG, RAD o GRAD: unidad angular en grades, radianes o 
gradianes 

M Hay un valor en la 

memoria 
E Desbordamiento o 

error 

Menos 



() 
BIN 



OCT 
HEX 



ED 
HYP 



Calculo de parentesis 
Modo binario 



Modo octal 

Modo hexadecimal 



Modo de edicion 
Modo hiperbolico 



CPLX 
STAT 
2ndF 
CP 
CPK 
a 

USL 
LSL 



Modo de numeros 
complejos 
Modo de 
estadistica 
Tecla [2ndF] 
pulsada 
Capacidad de 
precision 
Capacidad de 
proceso 
Desviacion 
Li'mite superior del 
valor 

Li'mite inferior del 
valor 



Formates de visualizacion 

La calculadora puede visualizar numeros en cuatro formates 
distintos: punto flotante, punto fijo, cienti'fico y de ingenieria. 

Formato de punto flotante 

En el formato de punto flotante los numeros se visualizan en 
forma decimal y se pueden utilizar 10 di'gitos como maximo. Los 
ceros del final se eliminan. 

Si el resultado de un calculo es demasiado grande para 
representarlo con 10 digitos, la pantalla cambiara 
automaticamente a formato cienti'fico. Si el resultado de un 
calculo posterior fuera suficientemente pequeno para visualizarlo 
con menos de 10 di'gitos, la calculadora volvera a utilizar formato 
de punto flotante. 

Para establecer la visualizacion a formato de punto flotante: 



1. Pulse[2ndF][FIX][-] 
Formato de punto fijo 

En los formates de punto fijo, cienti'fico y de ingenien'a se utiliza 
un numero fijo de posiciones decimales para visualizar numeros. 
Si introduce mas decimales que los permitidos por el numero de 
posiciones decimales especificado, la entrada se redondeara al 
numero correcto de posiciones decimales. 

Ejempio 1: Fije el numero de posiciones decimales visualizadas 
a 2 y, a continuacion, introduzca 3.256 

1. Pulse[2ndF][FIX]2 



0.00 



2. Introduzca 3.256 [ENTER] ^ 3.26 

Si introduce menos decimales que los permitidos por el numero 
de posiciones decimales especificado, se anadiran ceros al final 
de la entrada. 

Ejempio 2: Fije la visualizacion en 4 posiciones decimales y 
despues introduzca 4.23 



1. Pulse[2ndF][FIX]4 [2_ 0.0000 | 

2. Introduzca 4.23 [ENTER] |"^^ 4.2300 | 
Formato cientifico 

En formato cientifico, el numero 891 500 se visualiza como 8.91 5 
X 10 , donde 8.915 es la mantisa y 5 es el exponente de 10. 

Ejempio 3; Para visualizar 7132 x 125 en formato cienti'fico: 

1. Introduzca 7132[x] 125[ENTER] ' 



891500. 



2. Pulse [F--E] ^ 8.915^ 

Puede convertir una entrada a la notacion cientifica; para ello, 
pulse [EXP] despues de introducir la mantisa. 

Ejempio 4: Introduzca el numero 4.82296 x 10 ^ 



1 . Introduzca 4.82296 [ EXP ] 5 ^ 4.82296 

Formato de ingenieria 

El formato de ingenien'a es similar al formato cienti'fico, con la 
diferencia de que la mantisa puede tener hasta tres digitos a la 
izquierda del separador decimal y el exponente siempre es un 
multipio de tres. Esto resulta util si se tiene que convertir 
unidades basadas en multiples de 10 ^. 

Ejempio 5: Convertir 1 5 V a 1 5000 mV (V = Voltio) 

1. Introduzca 15 \^ 



15. 



2. Pulse [ ENG ] dos veces. 



15000"' 



Ejempio 6: Convertir 15 V a 0.01 5 KV (V = Voltio) 
1. Introduzca 15 \^ 



2. Pulse [ 2ndF ] [ ^ ] [ 2ndF ] [ ^ ] 



Orden de las operaciones 

Cada calculo se realiza en el siguiente orden de precedencia: 

1. Operaciones entre parentesis. 

2. Funciones que requieren la tecla de funcion antes de 
introducir un valor {por ejempio, [ DATA ] en modo de 
estadistica y [ EXP ]). 

3. Funciones que requieren la introduccion de valores antes de 
pulsar la tecla de funcion {por ejempio, cos, sin, tan, cos ~ , 
sin"\ tan"\ log. In, x^ x"\ v^, n , x!, %, RND, ENG, 



->OMj , oij)^, y las funciones de conversion de unidades. 
Fracciones. 

+/- 



Correcciones 

Si se equivoca al introducir un numero y aun no ha pulsado una 
tecla de operador aritmetico, puede pulsar [ CE ] para borrar la 
ultima entrada. A continuacion, introduzca de nuevo el numero 
que desee. Como alternativa, puede suprimir los digitos uno a 
uno pulsando la tecla Retroceso: [ 00^0 ]. 

Ejempio 7: Cambiar 12385 por 789 

1. 12385 



789. 

2. Pulse [ CE ] 789 
Ejempio 8: Cambiar 12385 por 123 

1. 12385 

2. Pulse [ 00^0 ] dos veces. 

En una serie de calculos, puede corregir errores de los 
resultados intermedios pulsando [ON/C]. Esto borra el calculo 
sin borrar la memoria. 

Si pulsa una tecla de operacidn aritmetica equivocada, solo tiene 
que pulsar la tecla [ CE ] antes de volver a introducir otra 
opera cion. 

Tecla de intercambio 

Al pulsar [ 2ndF ] [ X-^Y ] se cambia el valor visualizado 
actualmente por el anterior valor visualizado. 



123 +456 = ? 



123[ + ]456 [ENTER] 



[2ndF][X--Y] 



[2ndF][X--Y] 



Precision y capacidad 

Precision: ±1 en el decimo digito. 

Capacidad: en general, los calculos pueden visualizarse como 
una mantisa de hasta 10 digitos, como una mantisa de 10 
digitos con un exponente de 2 di'gitos de hasta 10 * o como un 
numero entero entre -9999999999 y 9999999999. 

Los numeros que se introducen para una funcion determinada 
deben estar dentro del intervale permitido para esa funcion 
(indicado en la tabia siguiente}: 



Funciones 



sin X, cos X, tan x 



sin X, cos X 



sinh X, cosh x 



sinh ^x 



log X, In x 



10" 



Vy 



Intervalo de entrada valido 



Deg: | x | <4.5 x 10 "deg 
Rad: | x | <2.5 x 10% rad 
Grad: | x | < 5 ■< 10'°grad 
Ademas, para tan x: 
Deg: |x| *90(2n+1) 
Rad: | x | # f (2n +1) 

Grad: |x| it100(2n+1) 
donde n es un numero entero. 



S 230.2585092 



1 S x<5x 10° 



1 X 10"°° S x< 1 X 10 ' 



-1 X 10 < X < 100 



X S 230.2585092 



0 S x< 1 X 10 ' 



X <1 X 10 X^O 



0 S X ^ 69, donde X es un numero 
entero. 



1 xlO ' 



0 S r< 1 X 10 

Deg : \ 0 \ <4.5 x 10 '° deg 

Rad : \ 0 \ <2.5 x 10 V rad 

Grad : I e I <5 x 10 '"grad 

Ademas, para tan x: 

Deg : \ 0 \ (2n+1) 

Rad : I e | | (2n+1) 

Grad : I e | ^t100(2n+1) 
donde n es un numero entero. 



I DD I , MM, SS.SS < 1x10' 
0 S MM, SS.SS 



x I < 1 X 10 ' 



x>0:-1 x10'™<ylogx<100 
X = 0 : y > 0 

X < 0 : y = n, 1/(2n+1 ), donde n es un 
numero entero 

pero-1 X 10'°°< -1- log |x| 100 



y>0 : x#0,-1 X 10'" <— logy<100 
x 

y= 0 : x> 0 

y < 0 : x =2n+1 , l/n, donde n es un niimero 
entero distinto de 0 

pero-1 X 10'"< — log I y I 100 



Entrada : los si'mbolos del niimero entero, el 
numerador, el denomlnador y la fraccion no 
pueden ocupar mas de 10 di'gitos. 
Resultado : se visualiza como una fraccion 
cuando el entero, el numerador y el 
denomlnador son todos inferlores a 1 x 
10'°. 



0 S r S n, n S 9999999999; n y r son 
numeros enteros. 



x| <1 x10=°, Isx I <1 x10'°° 
0 S I Ex^ I <1 X 10'";nyrson 
numeros enteros 
X ■ n^O, S : n>1,fj : n>0 
Intervalo = 1 - r, 1 SnSr, 80SrS20400 



0 S X S9999999999 (para cero o un valor 



positive) 



^ X ■£ -^ (para un valor 



negative) 



0 S X S 0111111111 (para cero o un 
valor positive) 

1000000000 S X S 1111111111 
(para un valor negative) 



0 S X S 3777777777 (para cero o un 
valor positive) 

4000000000 S X S 7777777777 
(para un valor negative) 



0 S X S2540BE3FF (para cero o un 
valor positive) 

FDABF41C01 S X a FFFFFFFFFF 
(para un valor negative) 



Desbordamiento y condiciones de error 

El sfmbolo E aparecera cuando se produzca alguna de las 
siguientes condiciones. Pulse [ ON/C ] para eliminar el Indicador 
de desbordamiento o error. 

• Cuando Intente realizar un calculo de funcion con un numero 
que no pertenece al intervalo de entrada valido. 

• Cuando Intente divldir un numero porO. 

• Cuando pulse la tecla [ ( ] mas de 15 veces en una sola 
expresion. 

• Cuando un resultado (Intermedio o final) o el total acumulado 
en la memoria este fuera del Intervalo ±9.999999999 x 10 

• Cuando haya mas de seis operaciones pendientes. 

SI se bloqueara la calculadora y no se produjera ningiin efecto al 
pulsar teclas, pulse [ M+ ] y [ ENG ] simultaneamente. Esto 
desbloqueara la calculadora y restaurara los valores de la 
conflguraclon por defecto. 

Calculos basicos 

En los siguientes ejemplos de calculos basicos se supone que la 
calculadora utiliza una visualizacion en base decimal y con 
formato de punto flotante. 

Calculos aritmeticos combinados 



1 [ + ] 2 [ X ] 3 [ENTER] 



-3.5 + 8 +2 3.5[+/-][ + ]8[ + ]2 
[ENTER] 



0.5 



Calculos de parentesis 

Las operaciones entre parentesis siempre se ejecutan primero. 
Puede especiflcar hasta 15 niveles de parentesis en un solo 
calculo. Cuando Introduzca el primer parentesis, aparecera el 
indicador ( ) en la pantalla y permanecera visible hasta que cada 
parentesis de apertura tenga su parentesis de clerre 
correspondiente. 



( 5-2 X 1.5 ) 
X 3 + 0.8 X 
(-4) = ? 



[(]5[-]2[x]1.5[]][x] 
3[ + ]0.8[x]4[+/-] 
[ENTER] 



2x{7 + 6x 2[x][(]7[ + ]6[x][(] DEG 
(5-1-4)} = ? |5[ + ]4 [ENTER] 



2.8 



Nota: no es necesarlo pulsar [ ) ] antes de pulsar [ENTER]. 
Repetir un calculo 

Para repetir el ultimo numero introducldo o la ultima operacion 
ejecutada, pulse [ENTER]. 

Repetir el ultimo numero 



3x3 = ? 

3x3x3=? 

3x3x3x3= 



3 [ X ] [ENTER] 



[ENTER] 



[ENTER] 



Repetir la ultima operacion aritmetica 



321 -1- 357 = ? 
654 -1- 357 = ? 



321 [ -1- ] 357 [ENTER] 



654 [ENTER] 



579-159 = 
456-159 = 



579[-]159 [ENTER] 



456 [ENTER] 



420. 
297. 



18x45 = ? 
18x23 = ? 
18 X (0.5x10^) = 



3 [ X ] 6 [ X ] 45 [ENTER] 



23 [ENTER] 



0.5 [ EXP ] 2 [ENTER] 



810. 
414. 
900. 



96 + 8 = ? 
75 + 8 = ? 

(1.2 X 10^) 
= ? 



96 [ + ] 8 [ENTER] 



75 [ENTER] 



1 .2 [ EXP ] 2 [ENTER] 



12. 
3.375 



Calculo de porcentajes 



iCuanto es el 
30%de120? 
^^Cuanto es el 
70%de120? 



iDe que numero 
es 88 el 55%? 



iCual es el 
resultado de 
aumentar 120 en 
un 30%? 



iCuanto es un 
descuento del 
30% de 120? 



120[x]30[2ndF][%] 
[ENTER] 



70 [ 2ndF ] [ % ] [ENTER] 



88 [ + ] 55 [ 2ndF ] [ % ] 
[ENTER] 



120[-i-]30[2ndF][%] 
[ENTER] 



120[-]30[2ndF][%] 
[ENTER] 



36. 
84. 
160. 



156. 



Calculos con memoria 

• El indicador M aparece cuando se almacena un numero en la 



• Cuando se recuperan valores de la memoria, no se ellmlna el 
contenido de la misma. 

• La memoria no esta disponlble en el modo de estadistica. 

• Para copiar el numero visualizado a la memoria, pulse 
[X-^M]. 

• Para borrar la memoria, pulse [ 0 ] [ X^M ] o [ CE ] [ X-^M ], 
en ese orden. 



3x5 
-1-56 + 7 
-I- 74 - 8 X 7 



Total = 



[CE][X— M] 



3 [ X ] 5 [ M-i- ] 



56 [ + ] 7 [ M-i- ] 



74[-]8[x]7[M-i-] 



[MR] 



0 [ X-^M ] 



Calculos matematicos frecuentes 

En los siguientes calculos de ejempio se supone que en la 
pantalla se visualizan 2 posiciones decimales. 

Inversa, factorial 



1 

125 



5! = 



1 .25 [ 2ndF ] [ x ] [ENTER] 



5 [ 2ndF ] [ xl ] [ENTER] 



Cuadrado, raiz cuadrada, raiz cubica, potencia, otras raices 



5x3/27-^V34 = 



/ 72 



2[x"][-l-]3[x']4 [ENTER] 



5[x]27[2ndF][\" ] [ -• 
34 [ ] [ENTER] 



72[2ndF][' 



] 9 [ENTER] 



Logaritmos y antilogaritmos 



In7 -I- loglOO = 



10' 



7 [In ][-!-] 100 [log] [ENTER] 



2[2ndF][10''][ENTER] 



5 [ 2ndF ] [ e " ] [ - ] 2 [ -1-/- 
[ 2ndF ] [ e ' ] [ENTER] 



Calculos con fracciones 

Las fracciones se visualizan de la manera siguiente: 
5 



5 J 12 



56 U 5 J 12 



12 



-4 



Nota: la cantidad mostrada se truncara si los si'mbolos del valor 
entero, el numerador, el denomlnador y la fraccion juntos 
suman mas de 10 digitos. 

Pulse [ 2ndF ] [-^d/c ] para convertir el valor visualizado en una 
fraccion impropia. 



-< 

_ 124 
~ 15 



2 [ a b/c ] 3 [ -1- ] 7 [ a b/c ] 3 
[ a b/c ] 5 [ENTER] 



[ 2ndF ] [^d/c ] 



SI pulsa [ a b/c ] despues de pulsar [ENTER] o si comblna una 
fraccion con un numero decimal, la respuesta se visualiza como 
un numero decimal. 



9 4 

= 9^^^= 9.19 
36 



5 [ a b/c ] 4 [ a b/c ] 9 [ -1- ] 3 
[ a b/c ] 3 [ a b/c ] 4 [ENTER] 



[ a b/c ] 



B--i-375- 12 19 8[ab/c]4[ab/c]9[-i-] 
B„-l-3./b-12.iy 3 -j,5 [ENTER] 



9 U 7j 36 



En los cases en que sea posible, una fraccion se simpliflcara 
cuando pulse [-<-l, [-],[x],[ + ]o [ENTER]. 



21 



3[ab/c]119[ab/c]21 

[ENTER] 



U 2j 3 



Se mostrara un resultado en forma decimal si los simbolos del 
numero entero, el numerador, el denomlnador y la fraccion 
juntos suman mas de 10 digitos. 



5 6 
^23^^16^=13 
= 12350.77 



12345[ab/c]5[ab/o]16 
[-i-]5[ab/c]6[ab/c]13 

[ENTER] 



Convertir unidades angulares 

Puede especiflcar como unidad angular grados (DEG), radianes 
(F?AD) o gradianes (GFIAD). Tamblen puede convertir un valor 
expresado en una unidad angular a su valor correspondiente en 
otra unidad angular. 

La relacion entre unidades angulares es: 

180° = 71 radianes = 200 gradianes 

• Para cambiar la conflguraclon de unidad angular, pulse 

[ DRG ] varlas veces hasta que se visuallce en pantalla la 
unidad angular que desee. 

• Despues de Introducir el valor de un angulo, pulse [ 2ndF ] 
[ DRG^j varlas veces, hasta que se convlerta el valor a la 
unidad que desee. 



90° (deg) 
= ? (rad) 
= ? (grad) 



90 



[2ndF][DRG^] 



[ 2ndF ] [ DRG^j 



Funciones trigonometricas y funciones 
trigonometricas inversas 

Antes de realizar un calculo trlgonometrlco o trlgonometrlco 
inverse, asegurese de que ha establecldo la unidad angular 
apropiada. 



3 sin 85° = ? 



tan 150grad = 



sin 0.5 = ? c 



cos *V2 '^'^ 



tan 1 = ? grad 1 [ 2ndF ] [ tan ] 



3 [ X ] 85 [ sin ] [ENTER] 



[2ndF][ir][ + ] 4 [ENTER] 
[ cos ] 



150 [tan] 



0.5[2ndF][sln ] 



2[ Z' ][2ndF][x ] [ 2ndF 
[ cos "' ] 



Funciones hiperbolicas y funciones hiperbolicas 
inversas 



cosh1.5-i-slnh1.5 1 .5 [ HYP ] [ cos ] [ -i- ] 1.5 deg 
[ HYP ] [ sin ] [ENTER] 



tanh 1 ■ 



7[HYP][2ndF][sln" 



1 [ HYP ] [ tan ] 



Coordenadas rectangulares y coordenadas polares 

Coordenadas rectangulares Coordenadas polares 

Y Y 



[ P(x, y) 

I 
I 
I 
I 



• P(r, 9) 



0 X X 0 X 

a -I- b I = r (cosO -i- 1 sinO) 

Nota: antes de realizar un calculo de conversion de 

coordenadas, asegurese de que ha establecldo la unidad 
angular apropiada. 

Convertir coordenadas rectangulares en coordenadas 
polares 



SI a = 5yb = 6, 
icuales son los 
valores dery 0? 



5 [ a ] 6 [ b ] [ 2ndF ] [ R-^P ] 



[b] 



Convertir coordenadas polares en coordenadas 
rectangulares 



Slr=25y 6 = 
56°, icuales son 
los valores de a y 
ft? 



25 [ a ] 56 [ b ] [ 2ndF ] 
[P-R] 



[b] 



Permutaciones y combinaciones 

n! n! 

nPr= nCr= — rr 

(n-r)! r!(n-r)! 



iCuantas 
permutaciones de 
4 elementos se 
pueden formar 
con un conjunto 
de 7 elementos? 



^^Cuantas 
combinaciones de 
4 elementos se 
pueden 

seleccionar en un 
conjunto de 7 
elementos? 



7[2ndF][nPr]4[ENTER] 



7[2ndF][nCr]4[ENTER] 



Conversiones entre la representacion sexagesimal 
y la representacion decimal 

Para convertir una clfra en forma sexagesimal (grados, minutos 
y segundos) en un numero decimal, pulse [ oiw-> ], y para 
convertir un niimero decimal en una cantidad sexagesimal, pulse 
[2ndF][ ]. 

Las cantldades sexageslmales se visualizan de la manera 
siguiente: 

= 12 grados, 45 minutos, 30.5 
segundos 



12^45'30"5 



Nota: si el niimero total de digitos de una cantidad con formato 
DD, MM, SS.SS es mayor que 8, se trunca la cantidad. 

Convertir de sexagesimal a decimal 



12 deg., 45 min., 
30.5 seg.=? 



12 [ ]45[ ■ 
[ ""-> ] 



■ ] 30.5 



Convertir de decimal a sexagesimal 



2.12345 = 



2.12345 [ 2ndF ] [ ->o>.> ] 



Calculos en base n 
Conversion de una base a otra 

Es posible sumar, restar, multiplicar y dividir numeros binaries, 
octales y Inexadecimales, ademas de numeros decimales. Para 
seleccionar la base numerica que desea, pulse [^BIN], 
[^OCT], [—HEX], o [—DEC]. Los indicadores BIN, OCT y HEX 
muestran la base que esta utilizando. (Si no ve ninguno de estos 
indicadores, significa que esta utilizando la base decimal.) 

Las teclas activas en cada base son: 

Base binaria: [ 0 ] y [ 1 ] 

Base octal: [0] a [ 7 ] 

Base decimal: [ 0 ] a [ 9 ] 

Base hexadecimal: [0]a[9]y[A]a[F] 



31 (base 10) 
= ? (base 2) 
= 7 (base 8) 
= 7 (base 16) 


[ 2ndF ] [^DEC] 31 


31. 


[ 2nclF ] [-^BIN] 


DEG BIN -j 


[ 2ndF ] [^OCT] 


DEG OCT 27 


[ 2ndF ] [^HEX] 


DEG HEX .^p 


4 X IB (base 16) 
- 7 (base 2) 
= 7 (base 10) 
= 7 (base 8) 


[2ndF][^HEX]4[x] IB 
[ENTER] 


DEG HEX 


[2ndF][^BIN] 


DEG BIN^^Q^^QQ 


[2ndF][^DEC] 


108.00 


[ 2ndF ] [^OCT] 


DEG OCT 



Numeros negativos y complementos 

En las bases binaria, octal y hexadecimal, los numeros 
negativos se expresan como complementos. El complemento es 
el resultado de restar ese numero de 10000000000 en la base 
del numero. Para hacer esto, debe pulsar [ +/- ] en una base no 
decimal. 



Calcular el 
complemento del 
numero binario 
11011 



[2ndF][— BIN] 11011 [ +/- ] 



□EG BIN 

1111100101. 



Calculos con numeros complejos 

Pulse [ CPLX ] para pasar a modo de numeros complejos. 
Aparecera en pantalla el indicador CPLX. Puede sumar, restar, 
multiplicar y dividir numeros complejos. 

En general, los numeros complejos se representan con la forma 
a + fa /, donde a es la parte real y bi es la parte imaginaria. 





[2ndF][CPLX]7[a]9 




(7-9i) + 


[+/-][b][ + ]15[a]10[bl 


DEG CPLX 22 00 


(15 + 10i) = 7 


[ENTER] 




[b] 


DEG CPLX ^ QQ 



Nota: en modo de numeros complejos es posible realizar 
calculos con la memoria. 

Numeros aleatorios 

Pulse [ 2ndF ] [ RND ] para generar un numero aleatorio entre 
0.000 y 0.999. 

Conversiones de unidades 

Las teclas de conversion de unidades son [ ''F^°C ], 
[ mmHg-^Kpa ], [ gal— I ], [ lb— kg ], [ oz— g ]. En el ejempio 
siguiente se ilustra el procedimiento general para convertir 
valores de una unidad a otra. 



12 in = 7 cm 


12 [ A-^B] [2ndF] [in"cm] 


"■^^ 30.48 


98 cm = 7 in 


98 [ 2ndF ] [ A^B ] [ 2ndF ] 
[ in^cm ] 


"■^^ 38.58 



Estadistica 

Pulse [ 2ndF ] [ STAT ] para entrar en modo de estadistica. 
Aparece en pantalla el indicador STAT. En modo de estadistica 
puede calcular las siguientes estadisticas de una sola variable: 

n numero de elementos de dates 

Zx suma de los valores de todos los elementos de dates 

Zx^ suma de los cuadrados 

x valor medio 

s desviacion estandar de una muestra 

i n-1 

a desviacion estandar de una poblacion 

l lx^-(Ix)^;n 



CP 
CPK 



capacidad de precision 
capacidad de proceso 
donde CPU 



USL-LSL 
6n 

Min(CPU. CPL) 
x-LSL 
3a 



CPL = 



USL-x 
3a 

Nota: en modo de estadistica, todas las teclas de funcion estan 
disponibles, salvo las utilizadas para calculos en base n. 



Ejempio 9: Introduzca los datos siguientes {2, 5, 5, 5, 5, 9, 9 y 9} y 
calcule Ix, Ix^ n, x , S, CP y CPK, donde USL = 1 2 y LSL = 
2. 


En modo STAT 


[2ndF][STAT] 


DEG 


STAT 


0.00 




[ DATA ] 2 


DEG 


STAT 


2. 




[ DATA ] 5 


DEG 


STAT 


5. 




[ DATA ] 5 


DEG 


STAT 


5. 


Introduzca todos 
los datos 


[ DATA ] 5 


DEG 


STAT 


5. 


[ DATA ] 5 


DEG 


STAT 


5. 


[ DATA ] 9 


DEG 


STAT 


9. 




[ DATA ] 9 


DEG 


STAT 


9. 




[ DATA ] 9 


DEG 


STAT 


9. 




[ENTER] 


DEG 


STAT 


0.00 


x=? 


[ X ] 


DEG 


STAT 


6.13 


n = ? 


[n] 


DEG 


STAT 


8.00 


S = ? 


[S] 


DEG 


STAT 


2.59 


Ix = ? 


[2ndF][Zx] 


DEG 


STAT 


49.00 


lx' = 7 


[2ndF][Ix2] 


DEG 


STAT 


347.00 


o= ? 


[2ndF][a] 


DEG 


STAT 


2.42 a 




[2ndF][CP] 12 


DEG 


STAT 


12 

USL 


CP = ? 


[ENTER] 2 


DEG 


STAT 


^ CP 
^- LSL 




[ENTER] 


DEG 


STAT 


0.69 




[2ndF][CPK] 


DEG 


STAT 


1 2 00 


CPK = ? 


[ENTER] 


DEG 


STAT 


2.00 




[ENTER] 


DEG 


STAT 


0.57 



Nota: la calculadora conservara los datos que haya introducido 
hasta que saiga del modo de estadistica. Los datos se 
conservaran incluso si apaga la calculadora o esta se 
apaga automaticamente. 

Vlsuallzar datos de estadisticas 

Pulse [ DATA ] o [ENTER] en modo de edicion (ED) para 
vlsuallzar los datos de estadisticas que ha introducido. (Si pulsa 
[ DATA ], se visualizara durante un momento el numero del 
elemento de datos antes de que se visualice el valor 
correspondiente.} 

Ejempio 10: Visualizar los datos introducidos en el Ejempio 9. 
Metodo 1 

1 . Pulse [ 2ndF ] [ EDIT ] para pasar a modo de edicion. 

2. Pulse [ DATA ] una vez para visualizar el primer elemento 
de datos. 



DEG ED STAT 



data 1 



1 .5 segundos 



DEG ED STAT 



2.00 



Siga pulsando [ DATA ] para visualizar cada elemento de 
datos. Vera la siguiente sucesion de datos: data 2, 5.00, 
data 3, 5.00, data 4, 5.00, data 5, 5.00, data 6, 9.00, data 7, 
9.00, data 8, 9.00. 



1. Pulse [ENTER] una vez para visualizar el primer elemento de 
datos. 



DEG ED STAT 



2.00 



2. Siga pulsando [ENTER] para visualizar cada elemento de 
datos. Vera la siguiente sucesion de datos: 5.00, 5.00, 5.00, 
5.00, 9.00, 9.00, 9.00. 

Anadir un elemento de datos 

Ejempio 1 1 : Anadir el noveno elemento de datos, con el valor 10, 
al conjunto de datos del Ejempio 9. 

1. Pulse [DATA] 10 



DEG ED STAT 



10. 



La calculadora actualiza las estadisticas a medida que se 
introducen los datos. Una vez introducidos todos los datos, 
puede recuperar las estadisticas; obtendra los siguientes 
resultados: x = 6.56, n = 9.00, S = 2.74, Ex = 59.00, Ix ^ = 
447.00, o= 2.59. 

Editar datos de estadisticas 

Ejempio 12: Cambiar el valor del elemento data 1 del Ejempio 9 
de 2 a 3. 

Metodo 1 

1. Pulse2[2ndF][DEL]3 
Metodo 2 

1. Pulse [2ndF][ EDIT] 



Visualice 2 pulsando [ DATA ] o 

[ENTER] 



DEG 


ED 


STAT 


0.00 




DEG 


ED 


STAT 


2.00 




DEG 


ED 


STAT 


3. 



3. Introduzca 3 para sobrescribir 2. 

4. Pulse [ENTER] para realizar el cambio. 

5. Pulse [ 2ndF ] [ EDIT ] para salir del modo de edicion. 

Ejempio 13: en el Ejempio 9, elimine la primera entrada de datos 
(cuyo valor es 2). 

Metodo 1 

1 . Pulse 2 [ 2ndF ] [ DEL ] para eliminar 2. 
Metodo 2 

1. Pulse [2ndF][ EDIT] 



2. Visualice 2 pulsando [ DATA ] o 

[ENTER]. 



DEG 


ED 


STAT 


0.00 




DEG 


ED 


STAT 


2.00 




DEG 


ED 


STAT 


5.00 



3. Pulse [2ndF][ DEL] 

4. Pulse [ 2ndF ] [ EDIT ] para salir del modo de edicion. 
Error al eliminar 

Si intenta eliminar un valor que no esta en el conjunto de datos, 
aparece dEL Error. (Los datos existentes no se ven afectados.) 

Ejempio 14: Eliminar 7 del conjunto de datos del Ejempio 9. 

1. Pulse7[2ndF][DEL] 



DEG STAT 

dEL Error 



DEG STAT 



0.00 



2. Pulse cualquier tecia para borrarel 
mensaje. 

Ejempio 15: Eliminar 5 x 5 del conjunto de datos del Ejempio 9. 
1. Pulse5[»<]5[2ndF][DEL] 



DEG STAT 

dEL Error 



2. Pulse cualquier tecIa para borrar el 
mensaje. 



DEG STAT 



0.00 



Metodo de introduccion de datos con peso 

En lugar de introducir cada elemento de datos por separado, 
puede introducir el numero de repeticiones de cada valor (hasta 
255}. Los datos del Ejempio 9 pueden introducirse de la manera 
siguiente: 

Valor Numero de repeticiones Metodo alternativo 
2 1 [ DATA ] 2 

5 4 [ DATA ] 5 [ X ] 4 

9 3 [ DATA ] 9 [ X ] 3 

donde el elemento 1 tiene el valor 2, los elementos 2 a 5 tienen 

el valor 5 y los elementos 6 a 8 tienen el valor 9. 

Condiciones de error 

El indicador FULL aparece cuando se produce cualquiera de las 
siguientes condiciones. No es posible introducir mas datos. 
Pulse cualquier tecIa para borrar el indicador. Si permanece en 
el modo de estadistica, las entradas de datos introducidas 
previamente no se veran afectadas. 

• Ha intentado introducir mas de 80 elementos de datos. 

• El numero de repeticiones de un valor de datos determinado 
es mayor que 255. 

• El producto del numero de elementos de datos y el numero de 
repeticiones es mayor que 20400. 
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